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 � Anwendung / Application

 � Kabel Design / Cable Design

PROFIBUS L2 / F.I.P
1 x 2 x 22 / 1 AWG

Diese Kabel werden zur Kommunikation zwischen Automatisierungssystemen 
und zur Übertragung von Hochgeschwindigkeitsdaten (12 Mbit / s für maximal 
100 m usw.) verwendet. Und auch aus verzinnten Kupferdrähten als Abschirmung 
bestehender Schutz gegen äußere Impulse. Für Innen- und feste Anwendungen 
PVC-Mantelleitungen (Teilenummer 1125 01 201); für Außenanwendungen 
PE-Mantelleitungen (Teilenummer 1125 02 201); Für Industrie- und Energieket-
tenanwendungen werden PUR-Mantelleitungen (Teilenummer 1125 03 201) und 
doppelt ummantelte Leitungen für Erdanwendungen (1. Ummantelung PVC, 2. Um-
mantelung PE-Verbindungen) (Teilenummer 1125 04 201) verwendet.

 These cables are used at communication of automation systems with each other 
and transmission of high speed datas (12 Mbit/sec for max. 100 mt, etc…). And also 
consisting of tinned copper wires as screen provides protection against external 
pulses.  For indoor and fixed appications PVC sheathed cables (part num. 1125 01 201); 
for outdoor applications PE sheathed cables (part num. 1125 02 201); for industrial 
and energr chain applications PUR sheathed cables (part num. 1125 03 201)  and 
for underground laying applications double sheathed (1. sheath PVC, 2. sheath PE 
compounds) cables (part num. 1125 04 201) are used.

Dirigent
Isolierung
Kernidentifikation
auflegen
Separator
Bildschirm
Bildschirm
Außenhülle
Mantelfarbe
FÜR AUSSENANWEND-
UNGEN
Außenhülle
Mantelfarbe
ANTRAG AUF INDUS-
TRIE- UND ENER-
GIEKETTE
Außenhülle
Mantelfarbe
FÜR UNTERGRUNDAN-
WENDUNGEN
Außenhülle
Mantelfarbe
Außenhülle
Mantelfarbe

: Blanker Kupferdraht (AWG 22/1: 0,64 mm)
: Geschäumtes Polyethylen (PE)
: Rot grün
: 2 Drähte + 2 Füllstoffe, verdreht
: Polyesterband
: AL-PES-Band, 100% Abdeckung
: Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten, 65% Bedeckung
: Spezielle PVC-Mischung, schwer entflammbar
: RAL 4001, violett

: PE-Verbindung
: RAL 9005, schwarz

: PUR-Verbindung
: RAL 5018, Benzin

: Spezielle PVC-Mischung, schwer entflammbar
: RAL 4001, violett
: PE-Verbindung
: RAL 9005, schwarz

Conductor
Insulation
Core identification
Lay-up
Separator
Screen
Screen
Outer Sheath
Sheath Colour
FOR OUTDOOR APPLICATION
Outer sheath
Sheath colour
APPLICATION FOR INDUSTRI-
AL AND ENERGY CHAIN
Outer sheath
Sheath colour
FOR UNDERGROUND LAYING 
APPLICATION
Outer sheath
Sheath colour
Outer sheath
Sheath colour

: Bare copper wire, (AWG 22/1 : 0,64 mm)
: Foam-Skin Polyethylene (PE) 
: Red – Green 
: 2 cores  + 2 filler cores, twisted 
: Polyester tape
: AL-PES tape, 100% coverage
: Braid of tinned Cu wires, 65% coverage
: Special PVC compound, flame retardant
: RAL 4001 , Violet

: PE compound
: RAL 9005, Black

: PUR compound
: RAL 5018, Petrol

: Special PVC compound,flame retardant
: RAL 4001, Violet
: PE compound
: RAL 9005, Black

info@trioglobalkabel.de
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Nennspan-
nung
Rated 

Voltage                   

Isolation-
swider-

stand
Insulation 
Resistance  

Strombelastba-
rkeit

Current Carrying 
Capacity

im Luft / in air 

Standard
Standard

Leiterwid-
erstand

Conductor 
resistance

Gegen-
seitige 

Kapazität
Mutual Ca-
pacitance

Induktiv-
ität

Inductance

Impedanz 
Imped-

ance

Abschwächung
Attenuation

Prüfen Sie 
die Span-

nung
(AC 50 Hz)

Test voltage
(AC 50 Hz)

Tempera-
turbereich
Tempera-

ture range

Mindest. 
Biegungs-

radius
Min. bend-
ing radius

Flammschutztest
Flame retardance 

test

V MΩxKm mm2 A - Ω/Km nF/Km mH/Km Ω
kHz 

≤ dB/
Km

MHz 
≤ dB/

Km
V  oC - -

300 Min. 1000

0,50 9,5

DIN 
19245 
T3 , EN 
50170

Max. 55,0 ~ 30 ~ 1 ~ 150±15 

9,6 ≤ 
2,5

4 ≤ 
22,0

1500

Fixed:
 - 30 ~ + 

80

15xD
IEC 60332-1 & 
EN 50265-2-1

0,75 12

1 15
38,4 ≤ 

4,0
16 ≤ 
42,0

Mobile:
 -  5 ~ + 70

1,5 18

 � Technische Daten / Technical Specification

◦DIN 19245 T3 , EN 50170
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PROFIBUS L2 / F.I.P
1 x 2 x 22 / 1 AWG
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Artikel nummer
Part Number

Querschnitt
Cross Section

(mm2)

Außendurchmesser
Outer Diam.

(mm~)

Kupferzahl
Copper Weight

(kg/km~)

Kabelgewicht
Cable Weight

(kg/km~)

1125 01 201 1x2x0,64 8,0 22 70

1125 02 201 1x2x0,64 8,2 22 65

1125 03 201 1x2x0,64 8,2 22 67

1125 04 201 1x2x0,64 10,0 22 95

 � Die obigen Werte entsprechen den Angaben des Herstellers und können nicht garantiert werden.
 � Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 � Alle anderen Größen oder andere Ausführungen auf Anfrage

 � The above values correspond to the manufacturer’s specifications and are not guaranteed.
 � We reserve the right to change details without notice.
 � Any other sizes or any other designs available on request.


