
Dirigent
Isolierung
Farbcode
Core-Lay-up
Separator
Gesamtscheide
Imprägnierungsarten
Temperaturbewertung

: 3 vernickeltes Kupfer)
: Glimmerband + Quarzgeflecht
: Rot, Gelb, Schwarz
: Twisted Twin
: Mit doppeltem Glimmer umwickeltes Klebeband
: Geflochtene Quarzfaser
: Flüssiges Silikonharz oder Lack
: + 900 ° C

Conductor
Insulation
Colour Code
Core Laying-up
Separator
Overall Sheath
Impregnation Types
Temperature Rating

: 3 nickel plated copper)
: Mica tape + Quartz braided fibre
: Red, yellow, black
: Twisted twin
: Double Mica wrapped tape
: Quartz braided fiber
: Liquid silicone resin or varnish
: +900°C
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Fire Resistance
Mica / Quartz Fiber Cable

� Beschreibung / Description

� Konstruktion / Construction

� Rang / Ranking

� Feuerbeständigkeit Mica - Kupfer vernickelt - MICA-Band - Isolierung aus 
Quarzfasergeflecht - MICA-Band
� Quarzfaser-Gesamtgeflecht
� Anwendung: Metallindustrie

� Fire resistance Mica - Nickel plated copper - MICA tape - Quartz fiber braid 
insulation - MICA tape
� Quartz fiber overall braid
� Application: metal industry

Abriebfestigkeit
Abrasion Resistance

Chemische Resistenz
Chemical Resistance

Feuchtigkeitsbeständigkeit
Moisture Resistance

Feuer Beständigkeit
Fire Resistance

Thermische Bewertung
Thermal Rating

- +

SEHR HOCH
VERY HIGH

GUT
GOOD

GUT
GOOD

SEHR GUT
VERY GOOD

AUSGEZEICHNET
EXCELLENT


