
Referenzstandard
Dirigent
Isolierung
Core-Lay-up
Bildschirm

Innenmantel
Rüstung
Overall Schläger

: ITN62721 RCO48040
: Klasse 2 gemäß IEC 60228
: Keramisierter Silikongummi
: Verdrillte Leiter + MICA-Band
: Umwickeltes CU-PES-Band mit metallischer
  Außenfläche und verzinntem Kupferdraht
: Keramifizierter Silikongummi
: Geflecht aus Edelstahl AISI 304
: Silikon-Gummi

Reference Standard
Conductor
Insulation
Core Laying-up
Screen

Inner Sheath
Armour
Overall Racket

: ITN62721 RCO48040
: Class 2 according to IEC 60228
: Ceramified silicon rubber
: Twisted conductors + MICA tape
: Wrapped CU-PES tape with outer metallic surface + tin plated
  copper drain wire
: Ceramified silicone rubber
: Stainless steel AISI 304 braid
: Silicone rubber
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Fire resistance
Silicone / Mica Cable

� Beschreibung / Description

� Konstruktion / Construction

� Rang / Ranking

� Feuerbeständigkeit Silikon - Verzinntes Kupfer - Keramisierte 
Silikonkautschukisolierung - MICA-Band
� Gesamtschirm - Silikonkautschukfüller - SSWB - Silikonkautschuk-
Gesamtmantel
� Anwendung: Feuerwiderstands-Signalkabel für Turbinen

� Fire resistance Silicone - Tin plated copper - Ceramized silicone rubber insulation 
- MICA tape
� Overall screen - Silicone rubber filler - SSWB - Silicone rubber overall jacket
� Application: fire resistance signal cable for turbines

Abriebfestigkeit
Abrasion Resistance

Chemische Resistenz
Chemical Resistance

Feuchtigkeitsbeständigkeit
Moisture Resistance

Feuer Beständigkeit
Fire Resistance

Thermische Bewertung
Thermal Rating

- +

HOCH
HIGH

ARM
FAIR

ARM
FAIR

GUT
GOOD

AUSGEZEICHNET
EXCELLENT


