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= Beschreibung / Description
= Typ KCA - PVC-Isolierung - Einzel- und Gesamtschirm - PVC-Innenmantel - SWA = Type KCA - PVC insulation - Individual and overall screen - PVC inner jacket - SWA
- PVC-AuRenmantel - PVC outer jacket
= |EC -Farbcode = |EC colour code o
= Anwendung: Temperatur bis 80-105 ° C und / oder in aggressiver chemischer = Application: temperature up to 80-105 °C and/or in aggressive chemical T >
Umgebung environment S, g
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= Konstruktion / Construction a
>
Referenzstandard 1 IEC 60584 Reference standard 1 IEC 60584 =
Dirigent : Fest oder gestrandet Conductor : Solid or Stranded 3
Isolierung : PVC (oder XLPE, HEPR) Insulation : PVC (or XLPE, HEPR) 2
Kernauflage : Leiter paarweise verdrillt Core laying-up : Conductors twisted in pairs o3
Paaridentifikation : Nummer auf isolierten Leitern aufgedruckt Pair Identification : Number printed on insulated conductors §
Pair-Bildschirm : AL-PES-Band mit verzinntem Kupferdraht Pair Screen : AL-PES tape with tinplated copper drain wire kel
Globaler Bildschirm : AL-PES-Band mit verzinntem Kupferdraht Global Screen : AL-PES tape with tinplated copper drain wire :t,
Innenmantel : PVC (oder LSOH Material) Inner Sheath : PVC (or LSOH material) i
AuBenhiille : PFA oder Hochtemperatur-PFA (300 ° C) Outer Sheath : PFA or High Temperature PFA (300 °C) |
Riistung : Verzinkter Stahldraht Armour : Galvanised steel wire
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= Alternative Versionen laut / Alternative Versions According to S
25
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= ASTM E230 (ANSI MC96.1-1982) :‘_:, JD:
= DIN 43714
= BS 1843
= NFC 42324

= JISC1610-1981

= Rang / Ranking

Thermocouple
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Thermische Bewertung Abriebfestigkeit Chemische Resistenz Feuchtigkeitsbestandigkeit Feuer Bestandigkeit
Thermal Rating Abrasion Resistance Chemical Resistance Moisture Resistance Fire Resistance K]
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MITTEL SEHR GUT SEHR GUT GUT GUT 8
MEDIUM VERY GOOD VERY GOOD GOOD GOOD
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