
Dirigent
Isolierung
Core-Lay-up
Paaridentifikation
Globaler Bildschirm
Innenmantel
Rüstung
Außenhülle

: Fest oder gestrandet
: PVC (oder XLPE, HEPR)
: Leiter paarweise verdrillt
: Nummer auf isolierten Leitern
: AL-PES-Band mit vernickeltem Kupferdraht
: PVC (oder LS0H-Material)
: Verzinkter Stahldraht
: PVC (oder LS0H)

Conductor
Insulation
Core Laying-up
Pair Identification
Global Screen
Inner Sheath
Armour
Outer Sheath

: Solid or Stranded
: PVC (or XLPE, HEPR)
: Conductors twisted in pairs
: Number printed on insulated conductors
: AL-PES Tape with nickel plated copper drain wire
: PVC (or LS0H material)
: Galvanised steel wire
: PVC (or LS0H)
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PVC
PVC cable

� Beschreibung / Description

� Konstruktion / Construction

� Rang / Ranking

� Spezial-PVC-Kabel - blanker Kupferleiter - PVC-Isolierung - Gesamtschirm - 
PVC-Innenmantel
� SWA - PVC Außenmantel
� Anwendung: Stromkabel in kritischen Industrieumgebungen

� Special PVC cable - Bare copper conductor - PVC insulation - Overall screen - PVC 
inner jacket
� SWA - PVC outer jacket
� Application: power cables in critical industrial environment

Abriebfestigkeit
Abrasion Resistance

Chemische Resistenz
Chemical Resistance

Feuchtigkeitsbeständigkeit
Moisture Resistance

Feuer Beständigkeit
Fire Resistance

Thermische Bewertung
Thermal Rating

- +

MITTEL
MEDIUM

SEHR GUT
VERY GOOD

SEHR GUT
VERY GOOD

GUT
GOOD

SEHR GUT
VERY GOOD


