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NSHCGEÖU KON+ST+UL

0.6/1 kV

� Anwendung / Application

Es wird zum Anschluss von mobilen Maschinen mit sehr hoher mechanischer 
Belastung verwendet, insbesondere in Bergwerken für Kohleschneid- und 
Lademaschinen sowie zur Versorgung von Geräten und Hilfsstromkreisen. Der 
konzentrische Phasenüberwachungsschirm und der gesamte konzentrische 
Erdleiter erleichtern in Verbindung mit einem geeigneten Überwachungsgerät 
die Überwachung des Kabels unter dem Gesichtspunkt von Isolationsfehlern und 
Schäden, die durch äußere Einflüsse verursacht werden.

It is used for connection of mobile machines with very high mechanical load, 
especially in mines for coal cutting and loading machines as well as for supplying 
appliances and devices and auxiliary electrical circuits. Concentric phase 
monitoring screen and overall concentric earth conductor facilitate in connection 
with a suitable monitoring equipment monitoring of the cable from standpoint of 
insulation faults and damages that are caused by external effects.

CONTROL CORES + ÜBERWACHUNG VON PE CORE (S) CONTROL CORES + MONITORING PE CORE(S)

Dirigent Verzinnter Kupferleiter DIN VDE 0295 Klasse 5. Conductor Tinned copper conductor DIN VDE 0295 class 5.

Isolierung EPR-Verbindung vom Typ 3GI3 und halbleitende 
Gummimischung.

Insulation 3GI3 type EPR compound and semi conductive rubber 
compound.

Auflegen Drei Leistungskerne mit doppelten konzentrischen 
Steuerkernen und Überwachungskern in den äußeren 
Zwischenräumen. Wenn 3 Steuerkerne vorhanden sind, 
wird der Überwachungskern konzentrisch über die 
Isolierung der Steuerkerne gewickelt

Lay Up Three power cores laid-up, with double concentric control 
cores and monitoring core in the outer interstices. If there 
are 3 control cores, the monitoring core is concentrically 
wrapped over insulation of control cores

Innenhülle EPR-Verbindung vom Typ GM1b Inner Sheath GM1b type EPR compound

Bildschirm / 
Rüstung

Flexibel - biegsame Panzerung in Spirale aus verzinnten 
Kupfer- und verzinkten Stahldrähten

Screen / Armour Flexible - pliable armour in helix of tinned copper and 
galvanised steel wires

Außenhülle Hochleistungselastomer-Gummimischung vom Typ 
5GM5. Gelb oder Rot.

Outer Sheath Heavy duty elastomer 5GM5 type rubber compound. 
Yellow or Red.

� Kabel Design / Cable Design

� Widerstände / Resistances

Kältebeständig
Cold Resistant

Ozonbeständig
Ozone Resistant

Wetterresistent
Weather Resistant

Reißfest
Tear Resistant

Feuchtigkeitsbestän-
digkeit

Moisture Resistance

UV-beständig
Uv Resistant

Ex-Beweis
Ex-Proof

Stromkerne Power Cores

Dirigent Verzinnter Kupferleiter DIN VDE 0295 Klasse 5. Conductor Tinned copper conductor DIN VDE 0295 class 5.

Isolierung Basierend auf 3GI3 - EPR Kautschuk und halbleitendem 
Kautschuk

Insulation Based on 3GI3 - EPR rubber and semi conductive rubber 
compound



Konstruktion DIN VDE 0250-812 Construction DIN VDE 0250-812

Allgemeine 
Anforderungen

DIN VDE 0250-1 General 
Requirements

DIN VDE 0250-1

Gebrauchsanweis-
ung

DIN VDE 0298-3 Guide to Use DIN VDE 0298-3

Elektrische Tests DIN VDE 0472-501, 503, 508 Electrical Tests DIN VDE 0472-501, 503, 508

Nicht elektrische 
Tests

DIN VDE 0472-401, 402, 602, 303, 615 Non-Electrical 
Tests

DIN VDE 0472-401, 402, 602, 303, 615

Tests unter 
Brandbedingungen

DIN VDE 0472-803, 804 Under Fire 
Conditions Tests

DIN VDE 0472-803, 804

Flammhemmend VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 Flame Retardant VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1

Öl resistent HD / EN / IEC 60811-2-1, DIN VDE 0473-811-2-1 Oil Resistant HD/EN/IEC 60811-2-1, DIN VDE 0473-811-2-1

� Standards & Hauptmerkmale / Standards & Main Characteristics
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NSHCGEÖU KON+ST+UL
0.6/1 kV

Nennspannung
Max. Zulässig

0,6 / 1 kV Rated Voltage
Max. Permissible

0,6/1 kV

Betriebsspannung AC
Max. Zulässig

0,7 / 1,2 kV Operating Voltage AC
Max. Permissible

0,7/1,2 kV

Betriebsspannung DC 0,9 / 1,8 kV Operating Voltage DC 0,9/1,8 kV

AC-Testspannung 3 kV AC Test Voltage 3 kV

AC-Testspannung (für 
Steuerkerne)

2 kV AC Test Voltage (For 
Control Cores)

2 kV

Min. Biegeradius Acc. nach DIN VDE 0298 Teil 3 Min Bending Radius Acc. to DIN VDE 0298 part 3

Richtungsänderungen 20 x D Directional Changes 20 x D

Aktuelle Tragfähigkeit Nach DIN VDE 0298, Teil 4 Current Carrying 
Capacity

According to DIN VDE 0298, Part 4

Arbeitstemperatur Fest: -40ºC … +80ºC
Mobil: -25ºC … +80ºC

Working Temperature Fixed: -40ºC … +80ºC
Mobile: -25ºC … +80ºC

Max. Zugbelastung des 
Kabels

15 N / mm² Max. Tensile Load of 
cable

15 N / mm²

� Betriebseigenschaften / Operating Characteristics

Produkt-
code

Product 
code

Leiter x Querschnitt
No. Conductors x Cross-Section

(mm2)

Außendurch-
messer

Outer Diameter 
Min. - Max.

(mm)

Kabelge-
wicht
Cable 

Weight
(kg/km)

3124527 3 x 16/16 KON + (2x1,5 St+1,5 ÜL) 35.0 - 38.0 2150

3124528 3 x 25/16 KON + (2x1,5 St+1,5 ÜL) 41.0 - 46.0 3000

3124529 3 x 35/16 KON + (2x1,5 St+1,5 ÜL) 42.0 - 47.0 3400

3124530 3 x 70/35 KON + (2x1,5 St+1,5 ÜL) 46.0 - 51.0 4300

3124531 3 x 70/35 KON + (2x1,5 St+1,5 ÜL) 52.0 - 56.0 5600

3124532 3 x 95/50 KON + (2x1,5 St+1,5 ÜL) 58.0 - 62.0 7100

� Die obigen Werte entsprechen den Angaben des Herstellers und können nicht garantiert werden.
� Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
� Alle anderen Größen oder andere Ausführungen auf Anfrage

� The above values correspond to the manufacturer’s specifications and are not guaranteed.
� We reserve the right to change details without notice.
� Any other sizes or any other designs available on request.

Produkt-
code

Product 
code

Leiter x Querschnitt
No. Conductors x Cross-Section

(mm2)

Außendurch-
messer

Outer Diame-
ter Min. - Max.

(mm)

Kabel-
gewicht
Cable 

Weight
(kg/km)

3124533 3 x 25/16 KON + 3 x (1,5 ST KON/1,5 ÜL KON) 42.0 - 46.0 3130

3124534 3 x 35/16 KON + 3 x (1,5 ST KON/1,5 ÜL KON) 43.0 - 47.0 3610

3124535 3 x 50/35 KON + 3 x (1,5 ST KON/1,5 ÜL KON) 49.0 - 53.0 4580

3124536 3 x 70/35 KON + 3 x (1,5 ST KON/1,5 ÜL KON) 52.0 - 56.0 5920

3124537 3 x 95/50 KON + 3 x (1,5 ST KON/1,5 ÜL KON) 60.0 - 64.0 7400


