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(N)SHTÖU - FO (LWL)
0.6/1 kV

info@trioglobalkabel.de

In
st

ru
m

en
ta

tio
n

Da
ta

 &
 S

ig
na

l &
Ra

ilw
ay

Fi
re

 A
la

rm
 &

 S
ec

ur
ity

Fi
re

 R
es

ist
an

t &
Ha

lo
ge

n 
Fr

ee
Hi

gh
 Te

m
pe

ra
tu

re
A

ud
io

 &
 V

id
eo

C
oa

xi
al

Te
ch

ni
ca

l I
nf

o

� Anwendung / Application

Als Wickelkabel zur Stromversorgung mit integrierter Glasfaser und zum 
Wickelbetrieb mit Zug- und / oder Torsionsspannung sowie als Anschluss- und 
Steuerkabel in Hebevorrichtungen, Hebesystemen und Transportmaschinen für 
schwere mechanische Lasten sowie Trommel und Schlepp Kabel, trockene, feuchte 
oder nasse Räume und unter nassen industriellen Bedingungen. Die Hauptanwendung 
ist das Aufrollen von ERTGs (Electrified Rubber Tyred Gantry Cranes).

As a winding cable for the power supply with integrated glass fiber and for winding 
operation with tension and / or torsion tension as well as a connection and control 
cable in lifting devices, lifting systems and transport machines for heavy mechanical 
loads as well as drum and tow cables, dry, damp or wet rooms and under wet 
industrial conditions Conditions. The main application is the rolling up of ERTGs 
(Electrified Rubber Tyred Gantry Cranes).

Dirigent Elektrolytisch geglühte verzinnte Kupferdrähte der 
Klasse 5 (glatter Leiter auf Anfrage)

Conductor Electrolytic annealed, class 5 stranded tinned copper wires 
(plain conductor on request)

Separator Ein geeignetes Klebeband kann über den Leiter 
aufgebracht werden

Separator A suitable tape may be applied over the conductor

Isolierung Spezielle Elastomerverbindung auf HEPR-Basis (min. 
3GI3-Qualität)

Insulation Special HEPR based elastomer compound (min. 3GI3 
quality)

Kernidentifikation Helle Isolierung mit schwarz gedruckten Nummern für 
Strom- und Steuerkabel, Erdleiter grün-gelb gefärbt

Core Identification Light colored insulation with numbers printed in black for 
power and control cables, earth conductor green-yellow 
colored

Glasfaser Faserkerndurchmesser der Faser 9 μm, 62,5 μm oder 
50 μm; Durchmesser über Ummantelung 125 μm; 
Durchmesser über Beschichtung 250 μm; Designs bis zu 
24 Fasern verfügbar.

Optical Fiber Fiber core diameter of fiber 9 μm, 62.5 μm or 50 μm; 
Diameter over cladding 125 μm; Diameter over coating 250 
μm; Designs up to 24 fibers available.

Faserkodierung Farbcodierung der Fasern und des Pufferrohrs zur 
Identifizierung des Fasertyps

Fiber Coding Color coding of the fibers and buffering tube for 
identification of the fiber type

Faserabdeckung Hohlkern mit Füllmasse, Grundmaterial ETFE Fiber Covering Hollow core with filling compound, basic material ETFE

Anordnung der 
Faserkerne

Sechs Kerne in einer Schicht und speziell um das zentrale 
Stützelement gelegt

Arrangement of 
Fiber Cores

Six cores in one layer and specially laid-up around the 
central support element

Auflegen Drei Hauptleiter mit zwei Erdungskernen und 
Glasfaserelement im äußeren Zwischenraum

Lay Up Three main conductors laid-up with two earth cores and 
fiber optic element in the outer interstice

Innenhülle Spezielle Art der Elastomerverbindung (besser als GM1b) Inner Sheath Special type of elastomer compound (better than GM1b)

Mantelverstärkung Anti-Torsions-Textil geflochtene eingebettete Hülle Sheath 
Reinforcement

Anti-torsion textile braided embedded sheath

Außenhülle Spezielle Hochleistungsmischung auf Gummibasis. Öl- 
und chemikalienbeständig, 5GM3 / 5GM5 abriebfest 
und kerbfest

Outer Sheath Special rubber based heavy duty compound. Oil and 
chemical resistant, 5GM3/5GM5 abrasion and notch 
resistant

Farbe Schwarz oder Gelb Color Black or Yellow

� Kabel Design / Cable Design

� Widerstände / Resistances

Ozonbeständig
Ozone Resistant

Kältebeständig
Cold Resistant

Reißfest
Tear Resistant

Beanspruchungen 
Widerstand

Stresses Resistance

UV-beständig
Uv Resistant

Ex-Beweis
Ex-Proof
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(N)SHTÖU - FO (LWL)
0.6/1 kV

Konstruktion Basierend auf DIN VDE 0250-814 Construction Based on DIN VDE 0250-814

Allgemeine 
Anforderungen

DIN VDE 0250-1 General 
Requirements

DIN VDE 0250-1

Gebrauchsanweisung DIN VDE 0298-3 Guide to Use DIN VDE 0298-3

Elektrische Tests DIN VDE 0472-501, 502, 503, 508 Electrical Tests DIN VDE 0472-501, 502, 503, 508

Nicht elektrische 
Tests

DIN VDE 0472-401, 402, 602, 303, 615 Non-Electrical 
Tests

DIN VDE 0472-401, 402, 602, 303, 615

Tests unter 
Brandbedingungen

DIN VDE 0472-803, 804 Under Fire 
Conditions Tests

DIN VDE 0472-803, 804

Flammhemmend VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 Flame Retardant VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1

Öl resistent HD / EN / IEC 60811-2-1, DIN VDE 0473-811-2-1 Oil Resistant HD/EN/IEC 60811-2-1, DIN VDE 0473-811-2-1

� Standards & Hauptmerkmale / Standards & Main Characteristics

Nennspannung 0,6 / 1 kV Rated Voltage 0,6 / 1 kV

Max. Betriebsspannung 0,7 / 1,2 kV Max. Operating AC 
Voltage

0,7 / 1.2 kV

Max. 
Betriebsgleichspannung

0,9 / 1,8 kV Max. Operating DC 
Voltage

0,9 / 1.8 kV

AC-Testspannung 3,5 kV AC Test Voltage 3,5 kV

Betriebstemperatur des 
Leiters

Max. 90ºC Conductor Operating 
Temperature

Max. 90ºC

Kurzschlusstemperatur 
des Leiters

Max. 250ºC Conductor Short-Circuit 
Temperature

Max. 250ºC

Arbeitstemperatur Behoben: -40ºC… + 80ºC
Mobil: -25ºC… + 80ºC

Working Temperature Fixed: -40ºC … +80ºC
Mobile: -25ºC … +80ºC

Min. Biegeradius VDE 0298-3 Tab. 3 Min Bending Radius VDE 0298-3 Tab. 3

Aktuelle Tragfähigkeit VDE 0298-4 Current Carrying 
Capacities

VDE 0298-4

Reisegeschwindigkeit in 
Girlandensystemen

Bis zu 180 m / min
Horizontales Portal mit bis zu 120 m / min

Travel Speed in festoon 
systems

Up to 180 m / min
Horizontal up to 120 m / min gantry

In Rollenanwendungen horizontaler Aufrollvorgang In reeling applications horizontal reeling operation

Max. Zugbelastung des 
Kabels

20 N / mm² Max. tensile load of 
cable

20 N / mm2

� Betriebseigenschaften / Operating Characteristics

Produktcode
Product code

Leiter x Querschnitt
No. Conductors x 

Cross-Section
(mm2)

Außendurchmesser
Outer Diameter Min. 

- Max.
(mm)

Kabelgewicht
Cable Weight

(kg/km)

3124053 3 x 35 + 2 x 16 / 2 + FO 35,7 - 38,7 2400

3124054 3 x 50 + 2 x 25 / 2 + FO 37,1 - 46,8 3200

3124055 3 x 70 + 2 x 35 / 2 + FO 42,5 - 53,5 4120

3124056 3 x 95 + 2 x 50 / 2 + FO 48,2 - 60,6 4990

Produktcode
Product code

Leiter x Querschnitt
No. Conductors x Cross-Sec-

tion
(mm2)

Außendurchmesser
Outer Diameter Min. - 

Max.
(mm)

Kabelgewicht
Cable Weight

(kg/km)

3124057 3 x 120 + 2 x 70 / 2 + FO 51,6 - 64,9 6370

3124058 3 x 150 + 2 x 70 / 2 + FO 56,2 - 70,7 7480

3124059 3 x 185 + 2 x 95 / 2 + FO 63,3 - 79,4 9020

3124060 3 x 240 + 2 x 120 / 2 + FO 69,7 - 87,7 12320

� Die obigen Werte entsprechen den Angaben des Herstellers und können nicht garantiert werden.
� Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
� Alle anderen Größen oder andere Ausführungen auf Anfrage

� The above values correspond to the manufacturer’s specifications and are not guaranteed.
� We reserve the right to change details without notice.
� Any other sizes or any other designs available on request.


