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MGM 101

500 V

500 V

Produktcode
Product code

Anzahl der Kerne und Nenn-
querschnitt

Number of cores and nominal 
cross-section

(n x mm2)

Leiterdurchmesser
Conductor diameter

(mm)

Mindest. Gesamt-
durchmesser

Min. overall diameter
(mm)

Max. Gesamtdurchmesser
Max. overall diameter

(mm)

Appx. Kabelge-
wicht

Appx. cable weight
(kg/km)

Kupfergewicht
Copper weight

(kg/km)

3125871 2x1 1.30 8.7 8.8 140 20 

� Anwendung / Application

Wird zur Versorgung der Standard-4V, 1A-Kopfkappenlampe aus der Batterie 
verwendet. Wird als hoch mechanisch belastbares Kabel in tiefen Minen verwendet, 
in denen sich explosive Gase und Staub ansammeln können.

Used for supplying standard 4V, 1A headcap lamp from battery. Used as a high 
mechanical stress resistant cable in deep mines where explosive gasses and dust 
can accumulate.

Dirigent Elektrolytischer, verseilter, verzinnter Kupferdraht IEC 
60228 Klasse 5

Conductor Electrolytic, stranded, tinned copper wire IEC 60228 Class 
5

Isolierung EPDM Insulation EPDM

Auflegen Kerne werden um ein zentrales Sieb gelegt Layup Cores are laid up around a central strainer

Außenhülle Hochleistungs-Außenmantel aus Chloropren Outer sheath Heavy duty chloroprene outer sheath

� Kabel Design / Cable Design

� Die obigen Werte entsprechen den Angaben des Herstellers und können nicht garantiert werden.
� Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
� Alle anderen Größen oder andere Ausführungen auf Anfrage

� The above values correspond to the manufacturer’s specifications and are not guaranteed.
� We reserve the right to change details without notice.
� Any other sizes or any other designs available on request.

Mindest. Biegungsradius 44 mm Min. bending radius 44 mm

Strandung 32/0,201 mm Stranding 32/0,201 mm

Verwandte Standards MGM 101/1982 Related standards MGM 101/1982 

Spannung prüfen 500V Test voltage 500V

� Betriebseigenschaften / Operating Characteristics


